COMUNE DI ALDENO
Piazza C. Battisti n. 5
38060 ALDENO - Trento
Tel. 0461 - 842523 - 842711
C.F. 80013230224

Oggetto: Scheda tecnica Cinema/Teatro comunale di Aldeno.
POSTI TOTALI N. 218 (n. 151 platea - n. 67 galleria)
POTENZA ELETTRICA DISPONIBILE 35 KW TRIFASE 380V.

- ingresso/atrio/cassa: quadro di alimentazione zona ingresso/atrio/cassa/giroscale
comandi punti luce dell’ingresso, dell’atrio e delle luci di sala.
n. 2 prese 10/16 A (tipo civile)
n. 1 presa RJ 11 telefonica
citofono collegato con la sala regia ed il palcoscenico
manichetta antincendio.
n. 1 estintore a polvere da Kg. 6.

- ripostiglio sud: n. 1 presa 16 A (tipo civile)

- ripostiglio est: n. 2 prese 10/16 A (tipo civile)
quadro prese: n. 1 presa CEE 16 A 220 V — P+N+T interbloccata.
n. 1 presa CEE 16 A 380 V — 3P+T interbloccata.
n. 1 presa CEE 16 A 380 V —3P+N+T interbloccata.

- ripostiglio ovest: ==
- anti we, 2 we e we handy: ==
- platea: n. 1 estintore a polvere da Kg. 6.

- palcoscenico parte est:

1) quadro prese: n. 24 prese CEE 16 A 220V — P+N+T

2) quadro utenze: n. 24 prese CEE 16 A 220 V — P+N+T (cavi di collegamento a quadro
prese)

3) quadro prese: n 1 presa CEE 125 A 380 V —3P+N+T —n. 1 presa CEE 63 A 380V —
3P+N+T.

4) quadro prese: n. 2 prese CEE 16 A 220 V — P+N+T interbloccate.

n. 1 presa CEE 16 A 380 V - 3P+T interbloccata.

5) n. 2 prese CEE 16 A 220 V — P+N+T interbloccate.

6) pulsantiera di comando luci sala, atrio, ingresso/cassa, palcoscenico, retro palcoscenico
e sipario.

7) citofono collegato con la cassa e la sala regia

8) n. 1 estintore a polvere da Kg. 6.

- palcoscenico parte ovest:
quadro prese: n. 2 prese CEE 16 A 220 V — P+N+T interbloccate
n. 1 presa CEE 16 A 380 V — 3P+T interbloccata.



n. 2 prese 16 A 220 V — P+N+T interbloccate.
n. 1 presa RJ 11 telefonica.

COLLEGAMENTO CON SALA REGIA

- possibilitad di collegamento di n. 3 microfoni (MIC-1; MIC-2; MIC-3) con attacco XLR
(Canon) o di un ausiliario con attacco RCA (registratore, CD, audio del PC ecc.) per poter
essere amplificato in sala.

- predisposizione di n. 4 linee CAT. 5 terminanti su prese RJ-45 (telefono-dati) per
collegamenti telefonici tradizionali o ISDN o di rete Eternet, per impieghi in
videoconferenza o allacciamenti su rete dati (se allacciate in regia).

- possibilitd di collegamento di una sorgente in VIDEO COMPOSITO (videoregistratore,
telecamera, lavagna luminosa elettronica ecc.) su terminazione BNC (VIDEO - IN), per
poter essere proiettata sullo schermo cinematografico.

- possibilita di collegamento di un TV/monitor CRT su terminale BNC (VIDEO — OUT), per
poter vedere le immagini che vengono proiettate sullo schermo cinematografico.

- possibilitd di collegamento di una sorgente R.G.B.H.V. (videoregistratori professionali
apparecchiature video speciali) o di una sorgente SVGA, XGA (uscita monitor di computer)
con terminazione su cinque BNC, per la proiezione di immagini o dati in alta qualita sullo
schermo cinematografico.

- per il collegamento ad un personal computer ¢ disponibile un cavo da ml. 10,00 con attacco
DB-15 HD maschio.

- palcoscenico soffitto: n. 7 prese CEE 16 A P+N+T 220 V — interbloccate.
n. 6 prese CEE 16 A P+N+T 220 V.

- retro palcoscenico: quadro di alimentazione generale.
manichetta antincendio.

- sottopalco: quadro prese — n. 2 prese CEE 16 A P+N+T 220 V - interbloccate.

- camerino 1): n. 4 prese 16 A (tipo civile) —n. 1 presa 10 A (tipo civile).
- camerino 2): n. 4 prese 16 A (tipo civile) —n. 1 presa 10 A (tipo civile).
- we camerini: ==

- intercapedine: ==—=

- galleria:
parete sud: n. 2 prese CEE 16 A P+N+T 220 V — interbloccate.
pilastro a nord est: quadro prese —n. 6 prese CEE 16 A P+N+T 220 V — interbloccate -
graticcio per montaggio fari.
pilastro a nord ovest: quadro prese —n. 6 prese CEE 16 A P+N+T 220 V — interbloccate -
graticcio per montaggio fari.
manichetta antincendio
n. 1 estintore a polvere da Kg. 6.

- cabina regia: quadro di alimentazione zona cabina regia e cabina proiezione.
quadro prese: n. 1 presa CEE 16 A P+N+T 220 V — interbloccata.
n. 1 presa CEE 16 A 3P+T 380 V — interbloccata.
n. 3 prese UNEL.



n. 3 prese 10/16 A (tipo civile).

n. 1 presa RJ 11 telefonica.

pulsantiera comando luci sala, atrio, ingresso/cassa e sipario.

citofono collegato con la cassa ed il palcoscenico.

quadro di comando impianto di riscaldamento.

mobile rack: completo di amplificatore, piastra di registrazione, lettore cd e
videoregistratore.

proiettore PROXIMA mod. AV 9320

COLLEGAMENTI CON IL PALCOSCENICO

- possibilita di collegamento di n. 3 microfoni (MIC-1; MIC-2; MIC-3) con
attacco XLR (Canon) o di un ausiliario con attacco RCA (registratore, CD,
audio del PC ecc.) per poter essere amplificato in sala.

- predisposizione di n. 4 linee CAT. 5 terminanti su prese RJ-45 (telefono-dati)
per collegamenti telefonici tradizionali o ISDN o di rete Eternet, per impieghi
in videoconferenza o allacciamenti su rete dati (se allacciate in regia).

- possibilita di collegamento di una sorgente in VIDEO COMPOSITO
(videoregistratore, telecamera, lavagna luminosa elettronica ecc.) su
terminazione BNC (VIDEO - IN), per poter essere proiettata sullo schermo
cinematografico.

- possibilita di collegamento di un TV/monitor CRT su terminale BNC
(VIDEO - OUT), per poter vedere le immagini che vengono proiettate sullo
schermo cinematografico.

- possibilita di collegamento di una sorgente R.G.B.H.V. (videoregistratori
professionali apparecchiature video speciali) o di una sorgente SVGA, XGA
(uscita monitor di computer) con terminazione su cinque BNC, per la
proiezione di immagini o dati in alta qualita sullo schermo cinematografico.

- per il collegamento ad un personal computer é disponibile un cavo da ml.
10,00 con attacco DB-15 HD maschio.

- cabina di proiezione:
pulsantiera comando luci sala, atrio, ingresso/cassa e sipario.
quadro prese: n. 1 presa CEE 16 A P+N+T 220 V — interbloccata.
n. 1 presa CEE 16 A 3P+T 380 V — interbloccata.
n. 1 presa 16 CEE A P+N+T 220 V — interbloccata.

- IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SALA E GALLERIA DOLBY
SURROUD.
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